
Remodelación
Tonificación muscular

Mejora de la vascularización de la zona
Aumento de la oxigenación

Drenaje

MICROVIBRACIÓN COMPRESIVA DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Espher Remodel es un tratamiento de comprensión mecánica no invasiva a través de 
rodillos.

Se basa en la generación de una microvibración de comprensión, a través de un 
manípulo corporal y otro facial, formados por 55 y 66 esferas respectivamente. Estas 
esferas pueden ser de silicona o metálicas (en función del objetivo del tratamiento) y 
están colocadas en línea realizando un giro de 360º. A medida que las esferas rotan 
y ejercen presión sobre la piel, se produce un efecto de “compresión de pulsación”, 
presionando, movilizando y masajeando.

Es un tratamiento 100% no invasivo y muy efectivo. 

Estimula de forma natural y profunda la actividad celular, el flujo sanguíneo y la oxige-
nación. 

¿QUÉ ES ESPHEr REMODEL?



así actúa

A nivel corporal:

Los depósitos de grasa se presurizan y, 
por lo tanto, se ablandan para final-
mente descomponerse, reduciendo la 
celulitis.

Ejerce presión sobre los grupos muscula-
res profundos para suavizarlos y estirar-
los por completo, reduciendo así la 
rigidez y el dolor muscular.

Acelera el metabolismo, eliminando el 
estancamiento y la acumulación de 
líquidos.

Reactiva y reafirma los tejidos de la piel, 
remodelando el cuerpo. 

A nivel facial:

Estimula la creación de fibroblastos.

Aumenta la producción de colágeno y 
elastina.

Aumenta el flujo sanguíneo y la oxige-
nación de la zona. 

Las arrugas se suavizan.

El hinchazón y las bolsas debajo de los 
ojos, se reducen.

La piel se rejuvenece y se reafirma. 
 



tratamiento y protocolo
Espher Remodel nos permite realizar tratamientos sin dolor, garantizando resultados 
visibles desde la primera sesión, siendo apto para cualquier zona corporal o facial.

El tiempo de tratamiento depende del tamaño de la zona a tratar, variará desde un 
mínimo de 30 minutos hasta un máximo de 1 hora y 30 minutos.

Es recomendable realizarse el tratamiento 2 o 3 veces por semana, con tiempo  
mínimo requerido entre tratamientos de 48 horas. 

1. Ficha del cliente: Hº clínica, contraindicaciones, etc.
2.- Consentimiento informado: firmado y con D.N.I. al 
lado de la firma.
3.- Preparación del cliente: dibujamos el área del 
tratamiento a realizar, tomar medidas, fotos, etc.
4.- Preparación del profesional.
5.- Seleccionamos el manípulo adecuado y configura-
mos los parámetros en función del tratamiento. Se 
recomienda ajustar gradualmente de menor a mayor 
potencia, de acuerdo con la capacidad y sensibilidad 
del cliente.
6.- Pasamos el manípulo por la zona a tratar con los 
movimientos recomendados.
7.- Aplicamos producto específico en función del obje-
tivo.

PASO A PASO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pantalla táctil: 12.1 pulgadas | Velocidad del manípulo grande: 450 rpm

Velocidad del manípulo pequeño: 420 rpm | Frecuencia de salida: 40-254 Hz
Voltaje de entrada: AC110V/ 220V | Potencia de salida: 10-300W

Esferas: Silicona o metálicas | Fusible: 5A | Peso: 50Kg
Dimensiones: 106x58x48cm



Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

laserluz@laserluz.com
www.laserluz.com

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)

900 902 792

@laserluzestetica Laserluz Technology


